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FÖRSÄLJNING - SERVICE - MONTERING

Monteringsanvisning 

ljusgran “NORDIC LIGHT - LED”.

________________________________________

1/  -  Fäst den stora medföljande karbinhaken i flagglinan

2/  -  Haka på de 8 ljusslingornas karbinhakar på den stora karbinhaken.

3/  -  Montera ihop de 8 ljusslingorna med bifogad kopplingssats 

som har 8 st skruvkopplingar. 7 av slingändarna har hankontakter.

i överänden. Dessa ska kopplas ihop med 7 st honkontakter på 

kopplingssatsen.

Den kvarvarande slingan, “strömslingan”, har en honkontakt upptill. 

Koppla ihop den med kvarvarande hankontakten på kopplingssatsen.

4/  -  Hissa upp hela paketet med de 8 slingorna.

Se till att de inte snurrar sig runt varandra.

5/  -  Tryck ner 8 förankringspinnar i en cirkel runt stången,

på ett valfritt avstånd från stången.

6/  -  Ta fram krokarna med elastiska linor. Haka på själva linorna 

på förankringspinnarna så att krokarna är riktade upp mot ljusslingornas 

staglinor.  SE BIFOGAD BILD. 

Spänn staglinorna i krokarna och knyt fast dem.

7/  -  Ta fram startsetet med transformatorn och koppla ihop dess

honkontakt med “strömslingans” hankontakt. SE BIFOGAD BILD.

8/  -  Dra fram el till stången och koppla ihop elkontakten med transformatorenheten.

9/  -  Du har därmed en elegant ljusgran som sprider ett klart och varmt sken i nattmörkret.

        Lycka till !
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